
LA MEJOR CONECTIVIDAD POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA EN GUATEMALA

Energía eléctrica
ininterrumpida

Redundancia de energía eléctrica 
N+1.  72 h de autonomía y 60 kW 

de potencia.

Telecomunicaciones N+1
Más de 3 líneas diferentes 

de comunicación con 
nuestra red de nodos.

Aire Acondicionado N+1
2 tarjetas supervisoras 
independientes de aire 

acondicionado de precisión.

Estrictos controles
de acceso. 

Sistema de supervisión, control, 
detección y supresión de incendios 
FirePro.

Respaldo eléctrico en cada gabinete 
con UPS desde 3kVA.

Acompañamiento técnico

Atención al cliente 24/7/365

Parqueo privado

Personal altamente capacitado

DATA CENTER ASPECTOS TÉCNICOS

DataCenter Fase 1

Energía eléctrica ininterrumpida
Redundancia con mantenimiento 

concurrente de energía eléctrica N+2.
72 h de autonomía y 285 kW de potencia.

Telecomunicaciones N+2
Más de 3 líneas diferentes de 
comunicación con nuestra 

red de nodos.

Cooling N+2
Sistema de triple aire 

acondicionado in-row. (con 
aislamiento de pasillos)

Estrictos controles de acceso. 
Incluyendo Facing Recognition.

Sistema de detección VESDA y 
supresión de incendios

UPS de sistema trifásico, 208 kVA.

Sistema de Monitoreo. Monitoring 
End to End DCIM (Digital Visualization) 
en tiempo real.

Acompañamiento técnico

Atención al cliente 24/7/365

Parqueo privado

Personal altamente capacitado

Sistemas
• iPower
• iCooling
• iManager

Simple - Green - Smart - Reliable

Pre-Certificado por:

R24 Doble Pasillo con
beterías de Litio In-row

Huawei DC FusionModule 2000

www.loqui.com.gt @loqui_gt / @loqui Guatemala

Pregunta por nuestros preciosEnlace de datos por medio de fibra óptica Cross connection para cualquier carrier

DataCenter Fase 2


